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Beträffande körvisaromkopplare 

KÖRVISAROM­
KOPPLARE 

DATUM M . 
al 1971 

Med anledning av det ökade antalet flerfiliga vägar har en ny typ av körvisaromkopp­

lare införts på 140, 164 samt 1800E. 

Den nya körvisaromkopplaren har två lägen. Läge 1 används vid byte av körfi I. I lä­

ge 2 fungerar omkopplaren i enlighet med föregående typ . 

Körvisaromkopplaren kommer att monteras från och med nedanstående chassinummer • 

Chassienummer 

Vänsterstyrda vagnar 

142 227123 - 228135 

228176 o s v 

144 236135 - 237343 

237523 o s v 

145 85482 - 85995 

86077 o s v 

164 44999 

1800 E 35783 

Högerstyrda vagnar med manue II växe Ilåda 

142 227176 

144 236134 

145 85480 

164 45032 
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142 

144 

145 

164 

Chassienummer 

Högerstyrda vagnar med autamatisk växellåda 

229514 

235620 

85038 

45479 
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VOLVO 
Il L 324 

Omkopplarens lägen 

O . Neutralläge 

Vid byte a v körfil 

2 Vid by te av körriktning 

Reservde Isnummer 

1210245 fär 140 och 164 vänsterstyrda samt högerstyrd med golvväxel 

1210246 fär 140 och 164 högerstyrd med automatväxel 

för 140 och 164 högerstyrd med rattväxel 

685339 för 1800 E 


