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-SVENSKA 
1. Avlagsna panelen med en 

sh.ruvmejsel. 
2. Ta bort belint lig backspegel ge

nom att iossa de båda insex· 
skruvarna. 

3. T ryck dit den nya panelen med 
~al. 

4. Manlera ställbar backspegel 
enligt bild. och skruva å t. 
Se t.1I att gummipackningen (I l 
på utsidan sitter rätt 
Justera backspegeln. 

Erforderliga verklyg 
Required l oo (s 
Erfo rderl iche Werkzeuge 
OuIiIs necessaires 
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- ENGLISH 
1. Use a screwdriver and bend 

loose the cover. 
2. Remove the old mirror by un

doing the two screws. 
3. Press the new cover (with a ho

lel inta position. 
4. Fit the adjustable mirror as per 

iltustration and tighten. 
Make sure the rubber seal <' l on 
the outside is correctly posit i0-
ned. 
Adjust the mirror. 
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- DEUTSCH 

--

l. Die Vert<leidung mit einem 
Schraubenzieher entlernen. 

2. Durch Lösen der beiden In· 
sexschrauben den befintlichen 
ROckbTickspiegeT abmontieren. 

3. Die neue Verkleidung eindruc
ken. 

4. Den verstellbaren Ruckblick· 
spiegeLgemäB Abbildung mon· 
t ieren und festschrauben. 
Darauf achten, daS die Gummi
dichtung <' l aul der AuBenseite 
richtig sitzt. 
Den Ruckblickspiegel einstel
len. 
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- FRAN<;AIS ---
1. Faire sauter le panneau avec un 

tournevis. 
2. Enlever le nHroviseur en devis

sant les deux vis å six pans. 
3. Enfoncer le nouveau pan neau 

en place. 
4. Monter le n3troviseur reglable 

comme le montre la figure, vis· 
ser. 
Veiller a ce que le jOint caout
chouc, å I'exterieur, soit bien 
~itionne. 
Regler le retroviseur. 

- ESPANOL 
1. Quil ar el panel usando un des· 

torniUador. 
2. Desmontar el retrovisor antlguo 

qUitando los dos torni lIas hexa 
gonales. 

3. Mantar el nuevo panel presio!1-
anda. 

4. Montar ea retrovisor ajustable 
segDn indlca la ilustracfön y ap· 
retarto. 
Comprobar que la junta de go
ma exterior queda bien situada. 
Finalmente ajustar la (X)sicien 
del retrovisor. 


