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Komplettering av Service­
meddelande. 

240 

Komplettering av Servicemeddelande 3-34-30 av Maj 1987. 
OBS! Detta ServIcemeddelande sitter i pårmen 2 (23-29)f 

Var vänlig komplettera sidan 5 av rubricerade Service meddelande (se nedan). 
Kasta sedan detta Servicemeddelande. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Impulsgivaren är ändrad fr o m årsmodell 1988 och har nytt detaljnummer. 

'-===------ -----------.. 
Datum VOLVO 

, Maj 87 200 
Avd. 

3 
Grupp 
34 

Nr. 
30 

Sida 5 

av 13 

Kontroll av' I' A10 unpu sglvaren, 197 

Anslut en ohmm"t 
1 O (W) och 23 (R) . ka are mellan anslutning 

1 0 ntaktstycket. 

Vid felfri impuls . 
160- 210 ohm ' L glVar.e ska motståndet vara 

'Z I 'c ......... "87 (J, I · 
15-Z,S _H_ r,. ""r<''.Inr 133'''0_'.) o.., ·u. 1'~8 ( • 

_II. IStJ~J'9_s) 

Kontroll av temperaturfr, All 

Anslut en ohm mät 
(BL-Y) och 25 (BN). a re IT anslutn ing 11 

O~rrrmätaren ska visa ett v ·· _, 
stammer med kurva arde som overens_ 
Vid rumstempera tur (f;o nCe)danstäende bild. 

. ,2,4 Kohm. 


