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Reducerventiien till 
överväxel typ J 

2~0, 260 

Detta meddelande beror följande servicehandböcker , reparation och underhåll: 
Avd 0.(03) Specifikationer 240 1975-1983 sidan 61 
Avd 4(1+3) Överväxel Typ J 240, 260. 1975-19 •• sidan 22 . 
Fickdatabok240,260 1975-1983 sidan 40 • . 
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Makulera SM P4-43MT nr 60 av Jan. 1982 samt tidigare SM P4":43MT nr 73 av Juli 1983. 
Justermellanlägg för tryckjustering har tillkommit. ' . 
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Nytt utförande 

Ny typ av kolv till överväxelns reducerventil 
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Tidigt utföran~e 
131S'li' 

. För att få ett jämnare oljetryck och samtidigt 
minska risken för slirning, speciellt på varm 
låda, införs en ny kolv av längre utförande till 
reducerventilen. ' 
Endast reducerventil av den nya typen kommer 
att lagerföras • 

I samband med att ny reducerventil tillkommer 
har trycket höjts något. Se nedan. 
Tryckvärdena gäller vid justering även tidigare 
överväxelvar ianter • 

Modell 
Turbo 
Övriga 

Volvo detaljnr Ka1ibrera~ tryck 
l 220 90.7-8 39-42 kp/cm~ . 

, l 220 944-1 37 -40 kp/ cm2 

Den nya reducerventilen är införd i produk­
, tionen ungefär från vecka 19 (maj) 1983. ' 

. J usterm'ellanläggen finns i fyra olika tjocklekar: 

Tjocklek 

0,05 mm 
0,13 mm 
0,25 mm 
0,76 mm 

Detaljnr. 

l 20.9 450.-4 
l 209 451-2 
l 209 452-0 
l 209 453-8 

Tryckökning 

0,23 kp/cm2 
0,57 kp/cm2 
1,0.3 kp/cm2 
3,32 kp/cm2 




